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DEPENDENCIA

Subdireccién Administrativa y Financiera

1. INFORMACION GENERAL

1.1 FECHA DE PRESENTACION:

28 de mayo de 2015

1.2 NOMBRE DE PROYECTO:

ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITALARIOS
PARA LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA.

1.3 IMPUTACION PRESUPUESTAL

1.3.1 NOMBRE:

Rubro: Equipamiento Biomédico RES. 5807 /2014

1.3.2 CODIGO:

224010401

1.3.3 VALOR ESTIMADO :

e 5$185.161.000.00

1.4 PRODUCTO(S) DEL OBJETO A CONTRATAR

e Compra de Equipos Biomédicos Hospitalarios.

2. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

2.1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

2.2Varios de los equipos biomédicos, propiedad del Hospital, son obsoletos, con mas de diez afios de servicio y presentan fallas
permanentemente, por lo cual los costos en mantenimiento son altos. Otros equipos requieren ser dados de baja por presentar inconsistencias en
la medicién de parametros, presentar muy mal estado fisico y funcional, y no garantizar calidad en la atencion del paciente.

Que la Resolucion No. 005807 del 22 de diciembre de 2014, del Ministerio de Salud y Proteccion Social, asigné recursos del proyecto
“Fortalecimiento de la capacidad instalada para la prestacion de servicios de salud a nivel nacional”

Que el articulo primero de la Resolucion No. 05807 de 2014, dispone: “Objeto. La presente resolucion tiene por objeto asignar recursos a las
Empresas Sociales del Estado de primero y segundo nivel de atencion que cumplieron con los requisitos previstos en el articulo 5° de la
Resolucion 005673 de 2014, detalladas en el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolucién, con cargo a los recursos del
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Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad instalada para la prestacién de servicios de salud a nivel nacional”.

Los recursos asignados solo podran destinarse a la adquisicién del equipamiento biomédico que hace parte del proyecto de inversion viabilizado

para cada Empresa Social del Estado por la Direccién de Prestacion de Servicios y Atencién Primaria de este Ministerio, la cual informara las
condiciones para la ejecucion del proyecto.

Por todo lo anterior, el hospital considera procedente la contratacion de la compra de equipos biomédicos hospitalarios para la E.S.E Hospital
Salazar de Villeta.

2.3 INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION:

El supervisor del contrato por parte de la ESE Hospital Salazar de Villeta sera el Subgerente Administrativo y Financiero del Hospital.

3. DEFINICION TECNICA
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ANEXO- 1
EQUIPO ESPECIFICACION TECNICA CANTIDAD TOTAL
Desfibrilacion
Tipos de servicios: asincrono externo el modo automético / manual
Impedancia del paciente : 23...200 ohmios
Sincronizacién: SYNC solamente en el modo manual
Forma de impulso: bifasico, regulado por corriente (CCD) ) 2

DESFIBRILADOR

Longitud de impulso: fase positiva 11.25 ms. Fase negativa 3.75 ms.
Descargas: 70 Descargas a 20 °C con una pila nueva completamente
cargada y una energia de 200J.

ECG

Derivacién: 2 derivaciones de |, Il, HI, a VL, aVR, aVF
Frecuencia cardiaca : 30 - 270 min1

Entrada: Clase CF, resistente a la desfibrilacién
Resistencia de entrada: > 5 Mohmios a 10 Hz

CMRR: > 85 Db

Tensién continua de entrada: + 0.5V

Ancho de banda: 0.5 - 40 Hz (-3 dB) SR = 101 muestras/s

Tiempo de carga:
12+/-3 segundos funcionando a la tensién nominal de la red eléctrica

12+/-3 segundos funcionando con un Akupak nuevo completamente cargado

12+/-3 segundos funcionando | 90% de la tensién nominal 80

12+/-3 segundos funcionando con un Akupak después de tomas de fuerza

para 15 descargas
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maxima en modo manual

Marcapasos (Pacer)

Demand

Intensidad de estimulacion:
Anchura del pulso:

Alarmas

datos

Monitor

< 25 segundos desde la conexion del equipo hasta la carga de la energia
< 33 segundos desde la conexidn de equipo hasta la carga de la energia
maxima en modo automatico

Tipos de Servicios: Demand, Fix, Overdrive
Frecuencia de estimulacion : 30-180 impulsos/min en los modos Fixy

30-250 impulsos/min n el modo OverDrive
Tolerancia: * 0.5%

10 mA-180 mA, tolerancia: + 10% o + 3/- 1 mA

20 ms. tolerancia: + 100 us

Tiempo refractario: 340 ms para una frecuencia de estimulacion < 100
pulsaciones/min
tolerancia: + 10 ms

Sistema: ECG, Sp02, desfibrilador, alimentacion de energia, memoria de

Fisiolégico: ritmo apto para descarga
| Tiempo de anaiisis:  ca. 7 s hasta el reconocimiento de un ritmo adecuado

para la descarga con una pila con un 90% de carga nominal

Tipo de monitor: monitor LCD de alta resolucion

Tamano del monitor: 115 x 86 m (diagonal 144 mm. 5.7°)
Resolucién: 320x240 pixel (tamafio del pixe! 0.36 x 0.36 mm)
Indicaciones: frecuencia cardiaca, niumero de desfibrilaciones, ntimerc de VF
reconocidos, tiempo de reanimacion, fecha, hora, capacidad del acumulador

Electrodos de desfibrilacion y estimulacion cardiaca
Savepads Connect. Estimulacidn cardiaca:

60 impulsos/min a 70 mA
10 minutos, funcionamiento de estimulacion

Cardiaca OverDrive de 200 impulsos/min a 180

mA

1h de estimulacion cardiaca,
funcionamiento a 120 impulsos/min a 140 mA
8h de estimulacion cardiaca, funcionamiento a




E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE FECHA MAYO 2015
VILLETA ) ESTUDIO PREVIO PAGINA 5
PROCESO: CONTRATACION
Desfibrilacion: hasta 50 desfibrilaciones y/o 24 h de monitorizacién
Monitorizacién: hasta 24 h
Suministro de energia
AkuPak: N/Cd.12V /1.4 Ah
Fuente de alimentacion integrada: 100 ...240 voltios, 50 / 60 Hz
Consumo de energia: 129W
Almacenamiento de datos
Tipo de memoria: CompactFlashcARD 32 mb - 4GB posible
Seguridad
Clasificacion: Producto sanitario de la clase IIb, clase de

Proteccién |, tipo CF, resistente a
desfibrilacion.
Identificacion: ((-0123
El equipo es un producto médico y responde
a la directiva UE 93 /42 / CEE
Varios
Condiciones de servicio: 0...50 °C, 30...95% rel. Himedas, pero
Sin condensacién. 500 hPa... 1060 hPa
Condiciones de almacenamiento: -20 ... 70 °C,20 ... 95% humedad
Humedas, pero sin condensacion. 500
hPa ...1060 hPa
Dimensiones: 33 x 16 x 29 cm (An x Prx Al)
Peso: 5.3 kg(sin AkuPak

ESTERILIZADOR

Aislamiento térmico y operacién silenciosa

- Camara y puerta resistentes de acero inoxidable tipo 316L con acabado de
electro-pulido

« Cerradura en puerta que evita que ésta se abra mientras la camara esta
presurizada.

- Dispositivo de proteccién en puerta para evitar que se abra a alta presion

« Sistema de seguridad de apagado automaético para evitar el
sobrecalentamiento

» Detector de nivel de agua insuficiente con sistema de apagado automatico
- Indicador de presion

- Crondmetro

- Temperatura

- Selector de funciones

Modelo 3140M
Volumen de cdmara 34 litros

Duracién del ciclo con cdmara fria 25 min
Duracién del ciclo con cdmara caliente 17 min
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INCUBADORA

ALARMAS

EMPAQUE

Voltaje: 110-220V, 50/60HZ

Entrada de voltaje; 300 W

Rango de Temperatura de piel; 25°C-37°C
Precisién del sensor; < 0.2°C

Rango de Temperatura ambiental: 20°C-39°C
Soprepaso de temperatura: >37°C

CO2 Maximo: < 0.2%

Nivel de Ruido: < 55 BDA

Rango de Controt 02: 27-75%

Con Alarma visible y audible, puede indicar temperatura real y puede cortar ia
energia del calentador;

Alarma sobre-calentamiento: Cuando la temperatura es >39.5°C;

Desviacion de Alarma: Cuando la indicacién de fa temperatura se desvia +1°C;
Alarma de Sensor: Cuando | sensor es desconectado, circuito abierto, corto
circuito o es colocado fuera de la cuna;
Alarma contra falla de energia: Cuando se enciende la unidad y no hay
corriente eléctrica o el cable esta desconectado.
Alarma del Sistema: Cuando hay fallas dentro de control de temperatura.

Peso Bruto: 2 Cajas Peso Total 120 Kg
Medidas : 109 cm x 69 cm x 173 cm cada caja
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LAMPARA DE PEQUENA
CIRUGIA

N° de LEDs:6 LEDs biancos
Temperatura del color  5.500 K
Intensidad de la luz a distancia de Trabajo: 80.000 Lux a 61 cm (24 pulg.),
65.000 Lux a 100 cm (40 pulg.)
Tamafio del punto de luz a distancia de trabajo: 28 cm a 61 cm (24 pulg.),
23 cm a 100 em (40 pulg.)
Dimensiones fisicas: Longitud del brazo en base mévi: 95 cm (37,5 pulg.)
Longitud del brazo en soporte de pared: 175 cm (69 puig.)
Longitud del brazo en soporte de techo: 175 cm (69 pulg.)
Desplazamiento vertical de soporte a techo: 95 cm (37,4 pulg.)
Luminaria (altura/anchura/profundidad): 34,9/45,8/10,2 cm,
(13,74/18,03/4,02 pulg.)
Cuadro de control (altura/anchura/profundidad): n/a
Base mévil Base de soporte movil: Profundidad: 55,8 cm (21,97 pulg.)
Anchura: 56,5 cm (22,24 pulg.)
Altura: 16,5 cm (6,5 pulg.)
Peso total del soporte de mesa/pared; 8,12 kg (17,90 libras)
Peso total de base movil: 20,34 kg (44,85 libras)
Especificaciones eléctricas
Suministro eléctrico Entrada: 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 1,00 A max.
Cable de alimentacion: Conjunto de cables con conexion a tierra de tres hilos
n.° 18 AWG y 2,5 m (8 pies) de longitud
Funciones de control: Encendido/apagado por sensor de proximidad con
control de

intensidad
Opciones de montaje: Base movil,soporte de pared, soporte de techo
Tipo de extension: Sistema de brazo flexible con articulacién obediente
Accesorios opcionales
Funda desechable: ref. 52630 Longitud: 22,86 cm (9 pulg.)
Vida util 50.000 horas
Garantia Limitada de 5 afios
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LAMPARA FOTOCURADO

Pieza de mano

Lampra LED 5 Watt

Longitud d onda: 450-470 nm

Intensidad : 1.000 mW/cm2

Dimensién : 210 (L) X22 (A) x32 (AL)mm
Peso: 154 g

Bateria

Capacidad : 1.350 m Ah Li-ion
Adaptador

Entrada de energia : AC 100V -240V 50/60 Hz 0.3 A
Salida de energla : DC 9V =====13A

Guia de luz

Punta de fibra optica 0 8 mm
Esterilizable en autoclave hasta 135°C

MICROMOTOR

1. Iniciando en 0 rpm y cuya revolucién maxima este entre 6,000 rpm y 30,000
rpm. 2. De acero inoxidable quirdrgico. 3. Esterilizable en autoclave. 4. Que
acepte contra angulos universales ya sea desechables o esterilizables en
autoclave. 5. Con superficie de facil limpieza 6. Sin ranuras pequefias 7. Con

ranuras tipo festén. 8. Conector de dos y cuatro salidas.
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PIEZA DE MANO DE ALTA

VELOCIDAD

1. De metal inoxidable. 2. Esterilizable en autoclave de 121 a 135° C. 3. Con
velocidad de rotacién desde 280,000 rpm. 4. Con superficie antiresbalante y
que permita una facil limpieza del mango. 5. Balinera silenciosa. 6. Con
herramienta para cambiar la fresa esterilizable en autoclave, o sistema con
botén para cambiar la fresa. 7. De dos y cuatro salidas. 8. Tamaifio de la
cabeza no mayor a 10.2mm (mini) 0 no mayor a 11.5mm (mediano). 9. Peso
no mayor de 56 g. La Unidad Ejecutora describird en su requisicién de cuantas
salidas requiere.

UNIDAD ODONTOLOGICA
PORTATIL

Unidad odontolégica PORTATIL, caracteristicas roller bag (estuche estructura
metdlica, forrada en lona de alta resistencia x peso 6.5 kg sillon plegable,
altura y espaldar graduables, tapizado lona impermeable alta resistencia,
soporte’ para ldmpara y escupidera, porta maletero en lona para su
transporte individual. cap. 150 kilos aprox.,

Lampara cuello de cisne maniobrabilidad superior, articulacion obediente sin
desplazamiento, luz halégena para apreciacion de color real de piezas
dentales y tejidos, bombillo halégeno de 35 w de larga duracién que produce
luz mas blanca vy brillante con protector uv, cabeza ligera especialmente
disefiada, no transmite el calor para corriente eléctrica 110 volt. Escupidera
sistema de fijacién al sillén taza salivera y depésito de saliva, en acero
inoxidable, con desagiie. Talega en lona para su transporte individual.

Butaco plegable, tapizado en lona idem al sillon de altura estandar.
Modulo portatil con sistema de eyeccién de saliva caja fabricada en inyeccion
con gran resistencia al impacto, manija para comoda transportacién,
motor de 1 hp de alto rendimiento, aire seco, oil free, silencioso tanque de
reserva de agua de 1 litro, tres servicios con controles independientes;
Jeringa triple con  su manguera, manguerasy acoples para piezas de
mano pedal eléctrico importado. Bandeja porta instrumental fabricada en
acero inoxidable, con soporte rotativo adosable al sillén terminados: parte
metélica en pintura electrostatica
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Sillén electromecénico con cabecera anatémica, capacidad de peso no menor
a 150kg tapizado aséptico de facil limpieza sin costuras, escupidera en
porcelana, l&mpara odontolégica de luz fria de 12V de 2 intensidades: entre
18,000 y 25,000 lux, con manija de facil desinfeccion, bandeja para
instrumental, eyector, jeringa Triple, médulo con acople para piezas de mano,
micro motor y contra-adngulo, negatoscopio, mandmetro de presion y tanque de
agua

Butaco para odontdlogo tapizado aséptico de facil limpieza, espaldar
graduable, ergonémico, montado en 5 rodachinas.

Debe incluir montaje, instalacion y prueba de funcionamiento del equipo

DURACION:

El periodo.para la ejecucion del objeto dei contrato sera de Un (1) mes contado a partir de! perfeccionamiento del contrato.

FORMA DE PAGO:

La forma de pago se concertara con el oferente seleccionado al momento de la suscripcion del contrato.
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4. RIESGOS DE LA CONTRATACION Y JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION
a. DESCRIPCION DE LOS POSIBLES RIESGOS
Los efectos favorables o desfavorables de las
variaciones en la legislacion tributaria, la
creacion de nuevos impuestos, la supresion o
modificacion de los existentes vy cualquier
ECONOMICOS | RIESGOS TRIBUTARIOS evento que modifique las condiciones tributarias 100%
existentes al momento de la contratacion
CONTRATISTA
El contratista es responsable de la mala calidad
de los bienes requeridos y debera cubrir todos
los riesgos derivados del incumplimiento del
objeto del contrato y de cada una de las
obligaciones pactadas en el mismo. Si los
bienes una vez realizadas las pruebas de
MALA CALIDAD FALLAS DE CALIDAD DE | aceptacién presentan fallas o deterioros, se 100%
DE LOS BIENES LOS BIENES reportard al contratista quien debera dar una
solucién inmediata y asumir los costos CONTRATISTA
adicionales que se generen.
INCUMPLIMIENTO DE LAS | El confratista es responsable del incumplimiento
ESPECIFICACIONES en Is especificaciones de los equipos y debera
TECNICAS corregirlo cuando se consideren inadecuados.
(PARAMETROS) DE LOS
MALA CALIDAD 100% CONTRATISTA

DE LOS BIENES

BIENES
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Dafios, pérdidas, destruccion o deterioro 100% CONTRATISTA
causado por fuerza mayor o caso foriuito que
CAUSAS puedan presentarse durante la ejecucién del
NATURALES contrato, para lo cual podrd celebrar los
FUERZA MAYOR contratos de seguros que considere pertinentes.
CASO FORTUITO

ALTERACION EN LOS | Son los efectos derivados por incrementos en el
PRECIOS FIJOS DURANTE | precio de los equipos ofertados

ECONOMICOS | EL TERMINO DE CONTRATISTA
EJECUCION DEL
CONTRATO 100%

Se deriva de los efectos provenientes de las
variaciones de las tasas de interés, de cambio,
devaluacion real y otras variables del mercado,
frente a las estimaciones iniciales del
ECONOMICOS FINANCIERO Contratista, que puedan afectar las utilidades 100% CONTRATISTA
esperadas o generar pérdidas.
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b. COBERTURA DEL RIESGO

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasion del proceso de seleccion y del contrato a celebrar los amparos que deben solicitarse al
proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son los siguientes:

a) Para su ejecucion se requiere la aprobacion de la garantia Unica por parte de la Gerencia de la ESE, debidamente constituida, por parte del

contratista.

e CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una
vigencia igual al plazo de ejecucion del mismo y cuatro (4) meses mas, contados a partir de la fecha de expedicion de la garantia.

e CALIDAD DE LOS BIENES: En cuantia equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo
de ejecucion del mismo y un (1) afio mas contado a partir de la fecha de expedicién de la garantia.

Nota: Las garantias consistirdn en pélizas expedidas por compafifas de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombla en general los

demds mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto.

c. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION+

El proceso se adelanta teniendo en cuenta la naturaleza de los equipos requeridos y segtin el Acuerdo No. 09 de 2014, por medio del cual se
adopta el Estatuto de Contratacién de la ESE Hospital Salazar de Villeta que establece que el presente proceso se deberd adelantar mediante

Convocatoria Ptblica.

Para seleccionar al contratista se deberd tener en cuenta:
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d. DESCRIPCION DE LOS POSIBLES RIESGOS
Los efectos favorables o desfavorables de las
variaciones en la legislacién tributaria, Ia
creacién de nuevos impuestos, la supresion o
modificacion de los existentes y cualquier
ECONOMICOS | RIESGOS TRIBUTARIOS evento que modifique las condiciones tributarias 100%
existentes al momento de la contratacion
CONTRATISTA
El contratista es responsable de la mala calidad
de los bienes requeridos y deberda cubrir todos
los riesgos derivados del incumplimiento del
objeto del contratoc y de cada una de las
obligaciones pactadas en el mismo. Si los
bienes una vez realizadas las pruebas de
MALA CALIDAD FALLAS DE CALIDAD DE | aceptacién presentan fallas o deterioros, se 100%
DE LOS BIENES LOS BIENES reportard al contratista quien deberad dar una '
solucion  inmediata y asumir los cosios CONTRATISTA
adicionales que se generen.
INCUMPLIMIENTO DE LAS | El contratista es responsable del incumplimiento
ESPECIFICACIONES en las especificaciones de los equipos y debera
TECNICAS corregirlo cuando se consideren inadecuados.
(PARAMETROS) DE LOS
MALA CALIDAD BIENES 100% CONTRATISTA
DE LOS BIENES
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Dafios, pérdidas, destruccion o deterioro 100% CONTRATISTA
causado por fuerza mayor o caso fortuito que
CAUSAS puedan presentarse durante la ejecucion del
NATURALES contrato, para lo cual podrd celebrar los
FUERZA MAYOR contratos de seguros que considere pertinentes.
CASO FORTUITO

ALTERACION EN LOS | Son los efectos derivados por incrementos en el
PRECIOS FIJOS DURANTE | precio de los equipos ofertados

ECONOMICOS | EL TERMINO DE CONTRATISTA
EJECUCION DEL
CONTRATO 100%

Se deriva de los efectos provenientes de las
variaciones de las tasas de interés, de cambio,
devaluacion real v otras variables del mercado,
frente a las estimaciones iniciales del
ECONOMICOS | FINANCIERO Contratista, que puedan afectar las utilidades 100% CONTRATISTA
esperadas o generar pérdidas.
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e. COBERTURA DEL RIESGO

Para garantizar las obligaciones surgidas con ocasién del proceso de seleccién y del contrato a celebrar los amparos que deben solicitarse
al proveedor o contratista, de acuerdo con el objeto del contrato a ejecutar son los siguientes:

b) Para su ejecucion se requiere la aprobacion de la garantia Gnica por parte de la Gerencia de la ESE, debidamente constituida, por

parte del contratista.

e CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO: En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con
una vigencia igual al plazo de ejecucion del mismo y cuatro (4) meses mas, contados a partir de la fecha de expedicion de la

péliza.

e CALIDAD DE LOS BIENES: En cuantia equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con una vigencia igual

al plazo de ejecucion del mismo y un (1) afio mas contado a partir de la fecha de expedicion de la pdliza.

Nota: Las garantias consistirdn en pélizas expedidas por compafiias de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en
garantias bancarias y en general, en los demds mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto.

f. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION+

El proceso se adelanta teniendo en cuenta la naturaleza de Jos equipos requeridos y seguin el Acuerdo No. 09 de 2014, por medio del cual
se adopta el Estatuto de Contratacion de la ESE Hospital Salazar de Villeta que establece que el presente proceso se deberd adelantar

mediante Convocatoria Publica.

Para seleccionar al contratista se debera tener en cuenta:
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PROCESO FACTORES CONSECUENCIA

CAPACIDAD JURIDICA X HABILITA/NO HABILITA

VERIFICACION CAPACIDAD FINANCIERA X HABILITA/NO HABILITA
CAPACIDAD TECNICA X CALIFICA

CALIFICACION OFERTA ECONOMICA X CALIFICA

5. RESPONSABLE




