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ESTUDIOS PREVIOS

Conforme a lo establecido en el Acuerdo No 09/14 y el manual de contratacion adoptado por la
Resolucion No 141/14 que rigen los procesos de contratacion de la ESE HOSPITAL SALAZAR
DE VILLETA, comedidamente informo que, en virtud del convenio interadministrativo No 004/20
firmado entre esta Institucion y la Alcaldia municipal de Villeta cuyo objeto es la Adquisicion de
una ambulancia medicalizada para pacientes de la E.S.E. Departamental Hospital Salazar de
Villeta surge la obligacién de adelantar un proceso contractual que ejecute dicho acto de
conformidad a lo convenido.

Para lo anterior se desarrollan los siguientes acapites:

" FSTUDIOSPREVIOS

~_ CONTRATACION - CONVOCATORIA PU

~ ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA MEDICALIZADA

... SALAZARDEVILETA
__ Capitulo|: Descripcion general |

1. Certificado de inclusién en el Banco

de Proyectos: ,N/A

2. Fecha de elaboracion del estudio
previo: ,
3. Nombre . del funcionario que
diligencia el estudio previo:

21de JULIOde 2021

HOSPITAL
SALAZAR
| DE VILLETA

ALDO FERNANDO RODRIGUEZ
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y.

4. Dependehda que lo diligencia:

FINANCIERA -
5. Tipo de Contrato: COMPRA VENTA L
6. Programa FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
7. Cédigo. 2240122 0

La ESE. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA es la entidad prestadora del
- | servicio de salud en el Municipio de Villeta y sus alrededores, que presta
servicios correspondientes al primer nivel de atencién en salud.

Con la reforma producida por el “Sistema General de Seguridad Social en
Salud” obligo a los Hospitales a obtener la autonomia financiera y
administrativa prevista, consistié en transformar los subsidios de los recursos
del Estado de la demanda a la oferta, lo que obligé a los Hospitales Publicos a
orientar sus objetivos corporativos .a la necesidad de sobrevivir, crecer,
desarrollarse, y garantizar el cumplimiento de su misién social y sostenibilidad
financiera, mediante la implementacion de una serie de funciones hasta
entonces inexistentes o desconocidas para ellos, relacionadas con los
procesos de mercadeo, negociacion, contratacion, facturacion, cartera y
atencion con calidad y calidez a los usuarios.

8. Descripcion
de la Durante los ultimos 3 afios, el municipio de Villeta y su area de influencia ha
Necesidad: incrementado potencialmente la poblacion certificada por DANE como los no
identificados activamente, para el 2019 se presentaba una poblacién aproximada
de 41 mil habitantes a 45 mil habitantes, esto se ha incrementado en la
poblacién gestante, aparicion de enfermedades poco comunes en epidemiologia
historia Villetana de indole epidemiolégico de interés en salud publica, aumento
de accidentes de transito, afectado por el corredor vial entre conexién para la
Vega-Bogota, via Sasaima-Facatativa, Via Guaduas, con mayor interés en
motocicletas, aumentado la atencion clinica de traumatologia, compromisos
neuro-vasculares, que requieren manejo de mayor complejidad de caracter
inmediato ocupando la necesidad de traslados con médicos a bordo de la
tripulacion de las ambulancias basicas actualmente en uso, como también el
aumento de la agudizacién de las patologias crénicas que ponen en riesgo a los
paciente como la hipertension arterial con compromiso de érgano blanco, la
enfermedad cardio cerebro pulmonar entre otras.
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Actualmente se cuentan con 4 ambulancias basicas en la sede principal y 3
ambulancias basicas en los centros de salud La Pefia, Utica y Quebrada negra.
La ESE Hospital Salazar de Villeta como estrategia de organizacion,
sistematizacion, mejoramiento de los procesos tanto del lineamiento técnico
clinico como administrativo, y financiero de la referenciacién y contra referencia
medicalizada, lo que implica contar con dotacion aplicada, eficiente y suficiente
para una atencion oportuna con calidad y humanizada.

La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta es la UGnica institucion pulblica prestadora
de servicios de salud centro de referencia de varios municipios de
Cundinamarca y como parte de la propuesta de reorganizacion, redisefio y
modernizacion de esta nueva administracion en cumplimiento de la ordenanza
No 007/20 y su desarrolio reglamentario organizacional del Noroccidente del
Departamento de Cundinamarca se pretende mejorar la integralidad de la
atencion y surge la necesidad y compromiso de prestar el servicio de
Transporte Asistencial Medicalizado.

Dado lo anterior la Alcaldia Municipal de Villeta y el Hospital Salazar de Villeta,

firmaron el Convenio Interadministrativo No. 04 de 2020, cuyo objeto es “Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros para el
fortalecimiento de la E.S.E. Salazar de Villeta, Cundinamarca mediante la
adquisicion de una ambulancia medicalizada para pacientes de la E.S.E.
Departamental Hospital Salazar de Villeta, Cundmamarca”

En. este orden La ESE Hospltal Salazar de Vﬂleta'dxo inicio al proceso
| precontractual con la fmahdad de ejecutar el convenio ¢

itado y adquirir la
ambulancia medicalizada y !uego de agotado el proceso se adjudico y se
perfecciono el contrato No 427/21 el cual, por razones sobrevmlentes no fue
posible ejecutar en su totalidad debiéndose terminar y liquidar anticipadamente
mediante acto administrativo seguin lo consagrado en el contrato en el articulo
34y 35 de la resolucion No 141/14 y en la ley. ,

Liquidado el contrato No 427/21 en forma anticipada y de mutuo acuerdo,
declarandose las partes a paz y salvo por todo concepto y sin erogacion
ninguna por parte de la ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA,
encontrandose vigente la ejecucién del convenio interadministrativo y la

| necesidad de adquirir una ambulancia medicalizada, el Comité de contratacion
'8UgIri6 iniciar un nuevo proceso lo que hace imperioso la compra de esta

ambulancia de acuerdo a las caracteristicas relac;onadas en el Estudio de
Mercado. ,

La presente necesidad de contratacion se encuentra dentro del plan anual de
adquisiciones del Hospital Salazar de Villeta y puede ser satisfecha a través de
la contratacion con la persona natural o juridica, que cuente con las
condiciones técnicas, de experiencia e idoneidad que le permitan desarrollar el
objeto contractual descrito.

Para esta contratacion se acogera en su integridad lo establecido en el estatuto
de contratacién y el Manual de contratacién de la Empresa Social del Estado
Hospital Salazar de Villeta

9. Naturaleza
del contrato:

Contrato de Compra Venta

10. Objeto a
contratar con

su descripcion:

COMPRA DE UNA AMBULANCIA MEDICALIZADA PARA PACIENTES DE LA
ESE SALAZAR DE VILETA.

11.
ALCANCE DEL
OBJETO

A. Ofertar un vehiculo automotor que cumpla con las caracteristicas
minimas establecidas por la E.S.E. y que cuente con la respectiva
homologacion para servicio de transporte medicalizado, expedido por el
Ministerio de Transporte.

B. Las modificaciones necesarias, para adecuar el vehiculo a este servicio
de transporte de pacientes, no deberd afectar el comportamiento
mecanico del mismo y deben ser realizadas por fabricantes de
automotores o de carrocerias o de ambulancias

C. Los bienes seran entregados en la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta. Lo
anterior previa coordinacién con el supervisor del contrato.
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Q.

~ pertmentes para preservar la total f

Garantfa del Vehiculo: El vehiculo a suministrar deberdn ser de buena
calidad y contar con garantia minima de un afio por parte del
fabricante, para lo cual deberd allegar carta del Concesionario
autorizado en Colombia

Garantia y calidad de la carroceria: La adecuacién de la carroceria
debera contar con una garantfa en fabricacién minimo de dos afios por
parte del fabricante.

Garantia y calidad de las luces de emergencia: Las luces de emergencia
(barra de luces, mini barra y luces interiores). deberd contar con una
garantia directamente de fabrica minimo de cuatro afios y las luces de
delimitacion lateral deberdn contar con una garantia no inferior a tres
afios

Garantia y calidad del sistema sonoro de alerta: Este deberd contar con
una garantia directamente de fabrica minimo de tres afios

Garantia y calidad de los equipos biomédicos: Este deberd contar con
una garantia directamente de fabrica minimo de un afio. El proponente
debera allegar carta de distribuidor autorizado de equipos biomédicos
para ofertar los equipos requeridos en el presente estudio.

Si durante el tiempo de garantia se requiere el traslado del equipo, es
obligacién y responsabilidad del proveedor realizar las actividades
ad del mismo.

Estarad a cargo del contratista todos los costo en que deba incurrir en el
cumplimiento de su deaer de garantfa. Este ""mento debe estar
debidamente suscrito por el representante legal del oponente.

El proponente debera instalar y entregar en funcmnamtento cada uno
de los equipos y elementos que sean objeto de mstalacu)n.

El oferente adjudicatario proporcionarad la capac:tac;on', certificada al
personal operador del equipo médico. Dichas capac aciones deben
incluir minimo: operacién y manejo del equipo, Solumo de errores y
fallas, Rutinas de mantenimiento.
Recepci6n y entrega de los equipos biomédicos: Los ‘equipos deben ser
iguales a los presentados en las fichas técnicas y debera contar con los
siguientes  documentos: Factura de compra - Permiso de
Comercializacién concedido por el INVIMA (en de ser necesario),
Declaracidn de importacién por la DIAN (de ser necesario), Ficha
técnica del equipo, Manual técnico en idioma espafiol, Manual del
usuario en idioma espafiol, Certificado de calibracién o califi icacion, Guia
répida del fabricante, carta donde se especifique las condiciones y el
tiempo de garantia del equipo, Garantia emitida por el fabricante donde
soporte el suministro de repuestos Acta de instalacién, configuracion y
puesta en funcionamiento, cronograma de visitas de mantenimiento
preventivo durante la garantia o en caso de no requerir informar por
escrito. Los equipos deben ser amigables con el medio ambiente.

Estara a cargo del Contratista los costos de transporte, movilizacién,
seguros, fletes, que se causen con motivo de la entrega de la
ambulancia

Los productos deben cumplir con las caracteristicas minimas definidas
en el estudio de mercado

Si algin producto no cumple con las caracteristicas solicitadas al
momento de la entrega e instalacidn, este debe ser cambiado por el
contratista, sin costo alguno para el Hospital.

Las demas obligaciones relacionadas con el objeto contractual.

FICHAS TECNICAS

Con el fin de verificar la calidad y caracteristicas técnicas de cada uno de los
equipos y productos ofertados, el proponente debera allegar ficha técnica de
cada uno de los productos a adquirir que incluya marca y fotos, para verificar
la calidad y caracteristicas de los productos.

Asi mismo allegar ficha técnica de las especificaciones de la carroceria junto
con su registro fotografico.
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12.
Obligaciones
Esenciales del
Contratista:

Cumplir el objeto contractual en las condiciones de calidad y técnicas
previstas en el contrato y en la propuesta presentada.

Ejecutar el contrato dentro de los términos establecidos, siguientes al
acta de inicio que sera suscrita por EL CONTRATISTA y el Supervisor
del contrato.

Acreditar el cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema de
seguridad social y los aportes de sus empleados a los sistemas de
salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas
de Compensacion Familiar si a ello hay lugar.

Mantener indemne al Hospital y en consecuencia responder por todo
dafo que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en
la ejecucion del Contrato.

Informar al Hospital en oportunidad sobre cualquier eventualidad que se
presente en el desarrollo contractual.

Si por alguna razén algtin producto no cumple con las caracteristicas
de calidad al momento de la entrega, este debe ser reemplazado por
parte del contratista sin costo alguno para el Hospital.

Las demas obligaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del
contrato y acordes con la propuesta presentada por el contratista.

12.
Presupuesto
Oficial

Para el presente proceso de Seleccion el Presupuesto Oficial se estima en la

suma de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES D
| todos los gastos en que. deba wcumr el contratista ara el cumplimiento del
_ | objeto del contrato que se celebrara; el pago d

ESOS ($290.000.000)

impuestos y los

descuentos de ley que haya ugar) Para la determinacion del presupuesto
oficial se efectud analisis de precios a través de cotlzacmnes realizadas a
empresas dedicadas a la comercializacion de este tipo de eqm os

Con las siguientes caracteristicas minimas y valor, asi;

EQUIPO

ESPECIFICACION TECNICA

Vehiculo

Generalidades

o Vehiculo cero (0) km modelo 2022 G

* Garantia minimo-1 afio 6-50.000 km, io primero que; oc rra,

e La ambulancia deberd constar de dos 4reas principales denominadas
compartimento del conductor y compartimento del paciente, segun NTC 3729

o Las carrocerias se deben construir una vez hi odgadas y segun sea el caso
sobre chasises también homologados por e Ainisterio de Transporte o por el
organismo designado para ello. o

e El proponente deberd entregar el vehrculo debidamente matriculado v con
SOAT vigente. — Lo cual seré una vez revisado el cumplimiento de las
condiciones del vehiculo, .

o Kit de carretera

¢ Lianta de repuesto ongmai del vehiculo, con gato y herramientas de sustitucion
de ruedas

e Dos extintores para fuegos ABC con capacidad minima de 5 libras

» Kit de herramigntas: Tacos de madera, Dos sefiales reflectivas de emergencia,
una llave inglesa, Dos chalecos fluorescentes, Un juego de cables de ignicién
de acuerdo al amperaje del vehiculo, juego de destornilladores de pala y
estrella, una alicate, un martillo, una tijera corta todo, una cuchilia para romper
cinturones, una linterna con pilas, una caja con fusibles surtidos de los usados
por el vehiculo, una cuerda estatica minimo de 20 mts, con diametro de 12.5mm
y su correspondiente gancho para traccion, una patecabra, una caneca con
elementos propios de aseo

Motor:
s Tipo combustible: Diésel
» Alimentacién: Inyeccion directa
e Cilindraje: entre 2.400 y hasta 3.000 c.c.
s Potencia Minimo 160 H.P.

= Cumplir con las normas de emisiones establecidas por el Ministerio del medio
ambiente o de Transporie

Frenos:
e Delanteros - ABS de disco
¢ Traseros — de campana o de disco

» Freno de aparcamiento o de emergencia, capaz de mantener inmévil el
vehiculo.

Direccion y ruedas:
¢ Asistida Hidraulicamente
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« Cuatro ruedas, con llantas y rines aprobado por el fabricante.

Transmision:
» Mecanica, de seis (6) velocidades, hacia adelante y una hacia atras.
e Minimo traccion 4x2
» Las consignadas en la NTC 3729 y sus actualizaciones

Sistema eléctrico;
» Debe poseer dos sistemas eléctricos, uno para operar el vehiculo (original del
fabricante) y otro para operar los equipos médicos, con una tensién nominal de
12 voltios
Todos los circuitos estaran protegidos por medio de fusibles adecuados de facil
accesibilidad para su eventual sustitucion. Los fusibles del equipo médico y
conexiones del compartimento del paciente iran en una caja unica en el
compartimento posterior. Todo el equipo eléctrico trabajara a una tensién
nominal de 12v de corriente continua con polaridad negativa a la masa del
vehiculo .
Todos los cables interruptores y sistemas soportaran una tension de minimo
25% por encima de la capacidad nominal del circuito
Todo el equipo eléctrico trabajara a una tensién nominal de 12V de corriente
continua con polaridad negativa a la masa del vehiculo
Se instalara un sistema de inversor de 12v a 110v tipo sinusoidal electrénico
importado minimo de 3000Watt 120v 15% a 60hz de corriente alterna con
eficiencia de 90% que opera solo desde la zona de pacientes en sitio protegido
de facil acceso para operacion y con desconexién automatica al ser alimentado
por la red urbana a una tensién:de 120v 5y a 60hz,
Cada uno de los_tomacor [ntes deben. estar protegidos por un breaker
mdependxente y: deb amente identificado, de tal manera que en caso de un
corto circuito: produc:da en un aparato conectado a"" na de las fomas no afecte
las restantes. :
Se mstalaré ventilador interior, dos (2) tomas a 12\1 tipo encendedor de
cigarrillos.y dos tomas a 120v bien identificados estando'en la cabecera de la
camilla y al lado del acceso principal. Se instalara tom
resistente a la intemperie por medic de tapa con bisagra con marcacién de
120v 5v alimentada por medio de 30mts de cable encau hetado trifilar calibre
12 AWG con extremos adaptados y color vivo para su vist
Debe contener un cable conductor con polo a tierra y recubierto de caucho,
minimo de 30 mis de longitud, con los extremos adaptad' 'para alimentacion
eléctrica o
El sistema eléctrico del vehiculo y del compartimiento d paclente debe cumplir
con la norma NTC 3729 y sus actualizaciones :

o

o

Carroceria

Generalidades del interior o
e Los revestimientos interiores del comportamients
elementos afilados o cortantes, deben ser de-material lavable con acabados no

rugososy resistentes al deterioro por agentés , infectantes.

El piso de'la ambulancia debe ser anttdasllzsnte la unién con las paredes tiene
que ser hermética y adherida al vehiculo

Se fabrica sobre estructura meiéhca cold rold calibre 16 y 18 con tratamientos
antioxidantes, con axslamlento termo-acustico y recubierta externamente con
fibra de vidrio. .

Se instalara una dtv:snén con un vidrio de corredera separando la cabina de la
zona del paciente, lo gue delimita las dos reas principales de la ambulancia.
carroceria fabricada” en un sistema constructivo tipo furgén, que genera
cualidades de peso, resistencia, proteccién y optimizacién de espacios que
garantizan la seguridad y confianza de todo el personal que interviene en la
operacion y logistica del vehiculo Y Sus equipos.

Debe tener barra pasamanos en el compartimiento del paciente fijado al techo y
resistente para sostener al personal asistencial

= Los gases del tubo de escape no deben ingresar al interior de fa ambulancia.

| paciente, no deben tener

o

-

Dimensiones minimas del habitaculo
¢ Minimo - Largo 2200 mm
° Minimo - Ancho: 1,500 mm
. Minimo - Alto Gtil: 1,450 mm

Lo anterior segin NTC 3729 y Resolucién 3100 de 2019

Puertas

e Puertas de acceso a la cabina original del vehiculo.

¢ Puerta trasera de acceso principal a la unidad de asistencia.

» Puerta lateral derecha para ingreso de tripulacion.

e Puerta lateral izquierda para dar facil acceso al sistema de oxigeno de la unidad
de asistencia- el compartimiento donde se ubica la bala de oxigeno debe estar
sujeta a la carroceria,

* Todas las puertas seran herméticas contra polvo, agua, aire en la parte interior
de las mismas se instalaré franjas de color reflectivo rojo para que la
sefializacién sea maxima cuando estén totalmente abiertas.

e Las puertas tienen disefio para evitar apertura accidental, mecanismos de
apertura interiores y exteriores mediante llave
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Ventanas

» Todas las ventanas cumplen la NTC 1467 Llas ventanas de las puertas de
cabina se accionaran verticalmente. Todas las ventanas estaran en el tercio
superior con vidrios de seguridad homologadas para uso automotriz en la zona
del paciente, y estaran polarizadas o equivalente con visibilidad de adentro hacia
afuera,

* La ventana de la puerta trasera sera fija con dispositivo de martillo para
fracturarla.

» No habra ventana al lado izquierdo y todas las ventanas seran herméticas.

Mueble
botiquin
lateral

En lamina 12mm (MUF) de alta resistencia a la humedad con bordes formados con
espacios para guardar equipos médicos, elementos quirirgicos, pediatricos,
respiratorios y circulatorios, con puertas de acrilico y bisagras de alto impacto para
evitar la apertura de los compartimientos. Localizado al lado izquierdo de la zona de
pacientes y serd un mueble piso techo pared a pared

Sistema
sonoro de
alerta

Pito o claxon en el sistema principal estandar, amplificador de perifoneo con cuatro
tonos independientes y 100 watts de potencia efectiva RMS, control de volumen y
altavoz de 122.5 decibeles. El amplificador esta instalado en la cabina del conductor
y el altavoz esta incorporado dentro del vehiculo en la parte delantera Cumple norma
SAE

Luces

Interiores

e En el compartimento del paciente se instalaran dos (2) lamparas LED de 9
pulgadas de diametro, una luz fria escualizable ubicada sobre la camilla para
procedimiento con proteccion en material traslucido,

» El sistema de control de apagado y encendido sera de operacién independiente.
La iluminacion del 4rea asistencial seré de intensidad principal de 200 lux min. Y
secundaria de 50 lux.

« Con sistema de encendido automatico activado con temporizador electrénico
que permitira tener las luces encendidas de la zona de pacientes aunque las

_Puertas se encuentrencerradas,

de prioridad . o .
 Sobre la capota sobre el plano horizontal se instalard una barra importada de
médulos Led L
A los lados llevara luces de delimitacion con respecto a su gje longitudinal dos
luces rojas intermitentes y dos luces blancas fijas con inclinacion de 15 grados
con respecto a su eje vertical a cada lado del vehiculo. En la parte trasera se
instalaran dos ldmparas intermitentes rojas en los vértice caso de parada.
En la parte trasera de la capota se instalara una Idmpara haldgena de acceso.
Se instalara al lado izquierdo trasero un faro antiniebla de ¢ Oj
Las luces seran accionadas desde la cabina del conductol
fusibles de norma para proteccion. '

llevaran sus porta

Sistema de
oxigeno
medicinal

La unidad estara dotada’de dos (2) bala de oxigeno (O
una capacidad minima de''3. mst3; estaran ubicadas e
especial con-acceso exterior para su facil manipulaci
mangueras y valvulas especiales a un flujo metro.de
fijacién a la cabina.

ademas de esto tendra una (1) bala de oxi
mandémetro F

-

as cuales tendran
n compartimiento
conectada mediante
presion; con sistema de

°

pbrtétil con su respectivo

Asientos

Acompafantes :

« Se ubicara al lado derecho de la;zona de pacientes, construido sobre mueble
que sirve de depdsito para equipo de abordo con colchoneta construido con
uniones herméticas espaldar acolchado y protector de cabeza trasero y lateral.

» Llevara cinturones para acompafiantes (maximo 3).

Personal — Paramédico
* En el compartimento de pacientes, se localizara a la cabecera de la camilla
principal instalada mirando hacia la misma, cinturén de seguridad, espaldary
apoyacabezas

Sefalizacién
exterior

* El color de la ambulancia sera preferiblemente blanco, la rotulacion y decoracién
se hara en cinta reflectiva cumpliendo normas ASTM-495693 y ASTMS810
importada.

» La identificacion de aviso de AMBULANCIA en sentido inverso, de 20cms de aito
y 2 cms de grueso. Se pondrd como identificacion de Ia entidad el nombre del
Hospital, teléfono, municipio y departamento, el disefio sera entregado por el
supervisor del contrato una vez asignado.

» Llevara la sigla TAM a los costados y cruz de vida. En la parte interna llevara
aviso NO FUME, USE EL CINTURON DE SEGURIDAD. Los gabinetes iran
identificados por color: azul, rojo, amarillo, verde con sus respectivas leyendas.

» En la parte trasera un letrero con la leyenda "CONSERVE SU DISTANCIA”

Aire
acondicionado

Se incluye aire acondicionado delantero (original de fabrica) y trasero 13000 BTU

Sistema de
comunicacion

Se incluye sistema de comunicacion Radioteléfono Motorola Modelo DGM 8500e
con antena de GPS con 45wp de potencia, alimentade a 12V a través de la
instalacién eléctrica del vehiculo que le permite establecer contacto con su central
cumpliendo con las normas vigentes del ministerio de Comunicaciones con minimo
tres (3) canales fijos y tarjeta de tonos. El cliente debe suministrar el rango de
frecuencia donde va a operar. ~ Se exige debido a que estos equipos son los que

se encuentran configurados con la Red del Centro Regulador de Urgencias vy
Emergencias
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1| Pato para hombres

Estandar de dotacion de equipos y accesorios

Desfibrilador bifasico con capacidad de realizar cardioversién sincronica y marcapasos transcutaneo,
baterfas minimas para 4 horas con paletas (adulto y pediatrico)

Fonendoscopio adulto y pediatrico

Tensiémetro adulto y pedidtrico.

Equipo eléctrico de aspiracion de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succién y sondas de
aspiracién de varios tamarios).

Aspirador nasal manual.

Glucémetro.

Torniquetes para el control de hemorragias

Camilla principal con sistema de anclaje y cinturones de seguridad o correas para asegurar el paciente.

Camilia secundaria para inmovilizacion espinal y correas para asegurar el paciente.

Tabla espinal corta o chaleco de extraccion vehicular

Atril portasuero de dos ganchos.

Silla de ruedas portatil, liviana y plegable, con una capacidad de carga de minimo 120 kg. Debera tener
minimo dos cinturones de sujecion para el paciente y para su transporte al interior de la ambulancia.
Pinzas de Magill.

Tijeras de material o corta todo

Riffonera .

Pato para mujeres.

Lampara de mano (linterna) con baterias de repuesto
Manta térmica aluminizada

Oxigeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de minimo tres (3) metms
permanentes disponibles. L
Oxigeno medicinal portatil de minimo 0.5 metros clbicos para permitir el desptazamlento de las camillas
manteniendo el suministro de oxigeno medicinal al paciente.

Conjunto para inmovilizacion que cuenta con inmovilizadores cervicales graduables, ulto (2) y pedidtrico
(2), inmovilizadores laterales de cabeza, |nmovmzadores para extremidades supenores e inferiores.

Resucitador pulmonar manual. .
Los equipos biomédicos deben contar con sistema de fijacion anclaje metéhca (no correa no velero)
especifico al vehiculo sin detrimento de su operacion -

Monitor de signos vitales con accesorios adultos y pediatricos que cuenta como mimmo con:

“|:| Trazado e!ectrocardlograﬂco si no esta incorporado en el desfibrilador

Presién no invasiva

Saturacion de oxigeno que puede éstar integrado en el monitor o exteine.
Ventilador para traslado, de acuerdo con la edad del paciente (adulto y pedlétnco) que cuenta con las
siguientes ‘especificaciones: ,

Dos modos de volumen y modos de presién

Bateria minimo para 4 horas

Fraccion inspirada de oxigeno -fio2.

Indicacion de volumen corriente y minuto.

Presién positiva al final de la espiracion - PEEP, frecuenc;a respiratoria maxima de la magquina y del
paciente (respiracién espontanea)

Alarmas auditivas y visuales de presién, volumen, apnea, presion de aire, oxigeno

medicinal y bateria baja.

Sistema de conexion rapida al oxigeno medicinal y al aire medicinal, la conexion al aire medicinal podra
ser reemplazado por turbina integrada al equipo

Modos de control, asistido/control y presion positiva continua en la via aérea - CPAP

Equipo de 6rganos de los sentidos, con baterias de repuesto.
Dos bombas de infusién o una con dos canales, con bateria minimo para 4 horas.

Medidor de pico flujo

Laringoscopio con hojas rectas vy curvas neonatales, pediatricas y adulto.

VALOR PRESUPUESTO TOTAL
(incluye IVA) $290.000.000

Valor incluido IVA 'y demas impuestos a que haya lugar.

Precio fijo sin reajuste: no se cancelaran reajustes luego el contratista asume
los cambios en el mercado y no reclamara ni pretendera reajustes.

13. Plazo de
Ejecucién del
Contrato:

El plazo de ejecucion del contrato sera de UN (1) MES calendario

14. Lugar de
Ejecucion del
Contrato:

Hospital Salazar de Villeta — Cundinamarca
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15. Forma de
pago:

La E.S.E. pagara al contratista, mediante un Unico pago asi: una vez realizado
y entregado el vehiculo con la totalidad de los elementos y equipos, previa
presentacion de la correspondiente factura en la que se indique en forma los
productos suministrados. Para la realizacion del pago se debe contar con la
certificacion expedida por el supervisor del contrato. Y el acta de liquidacién del
mismo.

Todo pago estd condicionado a la disponibilidad del PAC.

16. Analisis de
Garantias:

El contratista se comprometerd a constituir a favor de la E.S.E. Hospital
Salazar de Villeta, una garantia Unica del contrato consistente en una péliza de
seguros expedida por una entidad bancaria o una compaiiia de seguros
legalmente establecida en Colombia, que ampare lo siguiente: " 1.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, en cuantia del 20% del valor total del
contrato, con una vigencia igual a la del contrato y doce meses mas. 2.
CALIDAD DE LOS BIENES, por un monto igual al 30% del valor del contrato
con una vigencia igual a la del contrato y doce meses méas.

16.1 Riesgos
Previsibles:

a) Precio fijo sin reajuste: no se cancelaran reajustes luego el contratista
asume los cambios en el mercado y no reclamara ni pretendera
reajustes.

b) Pagos por Compra - venta: el proponente seleccionado debera asumir la
totalidad de los costos de la ejecucion del contrato y se sometera a los
tramites y requisitos para el pago.

c)  Riesgo Financiero: El Hospital no aSngnara recursos para anticipo, razén

~ por la cual el contratista debe aprovisionar los re rsos para asegurar el
inicio y ejecucion del proyecto, de igual forma, el ri sgo de la utilidad
debe ser asumido por el contratista por lo que DEBE CALCULAR la
utilidad y no se aceptan reclamaciones sobre el partlcular
La matriz de asignacion de riesgo se anexa .

17.
Fundamentos
juridicos que
soportan la
modalidad de
contratacion y
la ’

De conformidad con el manual de contratacion de la ESE Hos"’ ttal Salazar de
Villeta se procede a realizar una invitacion publica atendiendo la cuantia, toda
vez que se trata de un contrato con valor superior a 170 s m.m.l.v.

En consecuencia, el oferente seleccionado sera aque - gue cumpla los
requisitos habilitantes y segtin los criterios de cahﬂcacmn tenga el menor precio

fundamentacié | y calidad.
n de los '
factores de
seleccion :
Estudio de Mercado.
18. Anexos: Disponibilidad presupuestal.
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